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น�องเพชร
แนะนำ!

Standard Color

Tri Tone Color
เทามิลานน้ำตาลกอนโดล�าแดงโรมัน

ส�มฟลอเรนซ�น้ำตาลทัสคานี

ส�มเซียนนา

หมายเหตุ : สีกระเบื้องอาจแตกต�างจากสีกระเบื้องจร�งเล็กน�อย เนื่องจากเทคนิคการพ�มพ�

CT Venice Tile
กระเบื้องคอนกร�ต CT เวนิส

รูปลอนกระเบื้องโค�งสูงสไตล�อิตาลี สวยงาม คลาสสิค สร�างมิติแสงเงามากกว�า
รุ�นเดิม เพ��มมุมมองที่แตกต�างตามช�วงเวลา
ก�าวล้ำนำเทรนด�ด�วยสีพ�เศษ Tri Tone Color มีถึง 3 เฉดสีบนกระเบื้องแผ�นเดียว
มิติใหม�ของการดีไซน�หลังคาที่ช�วยให�หลังคาบ�านโดดเด�น แตกต�างจากบ�านทั่วไป
การเคลือบด�วยเทคโนโลยี Super Coating ด�วยการพ�นสารเคลือบสูตรพ�เศษเฉพาะ 
ทำให�สีของกระเบื้องคงทนกว�ารุ�นทั่วไปและลดป�ญหาสีซีดจาง
ผิวกระเบื้องสีกึ่งด�าน ใหม� เร�ยบหรูทุกมุมมองของทุกเฉดสีเอิร�ธโทน
รูปลอนโค�งแบบแหลม ช�วยรับแรงได�มากกว�ากระเบื้องคอนกร�ตมาตรฐานทั่วไปถึง 2 เท�า

คุณสมบัติพ�เศษ

รางลิ�นด�านข�าง ป�องกัน
การรั่วระหว�างแผ�น

แกนกลาง 2 แนว
เพ��มการรับแรง

บั้วกั้นน้ำ 3 ชั้น

• ร�องรางลึก ช�วยระบายน้ำได�ดีกว�า
 กระเบื้องหลังคาลอนทั่วไป

• ปลายกระเบื้องโค�งมน ดีไซน�สวยงาม
 กลมกลืนทุกรายละเอียด

ความสูงลอน 4.5 ซม.
CT Venice

น้ำหนักกระเบื้อง (กก./แผ�น)

ความลาดชันที่แนะนำในการติดตั้ง (Service Pitch)

ระยะแป (ซม.)

แปตราเพชรความหนา (มม.)

ระยะห�างจันทัน

ลักษณะการมุง

4.7

ขนาดกระเบื้อง กว�างxยาว (ซม.) 33x42

25 องศา ข�้นไป

ระยะแปตัวแรก 31 และระยะถัดไป 32-34

0.7

ไม�เกิน 1 เมตร

มุงแบบสลับ

จำนวนการใช�งานเฉลี่ย (แผ�น/ตร.ม.)

ว�ธีการติดตั้งครอบหลังคา

10-11 แผ�น

ใช�ปูนทรายหร�อระบบครอบแห�งตราเพชร



ครอบสันโค�ง ขนาด 20.5 x 33 ซม.
หนัก 2.9 กก. จำนวนการใช�งาน 3.3 แผ�น / 1 เมตร
• ใช�ป�ดบร�เวณสันตะเข�และสันหลังคา

ครอบป�ดชาย ขนาด 19 x 34.5 ซม.
หนัก 3.3 กก. จำนวนการใช�งาน 1 แผ�น / 1 จ�ด
• ใช�ป�ดบร�เวณปลายป��นลม

ครอบข�าง ขนาด 20.5 x 42 ซม.
หนัก 4.0 กก. จำนวนการใช�งาน 3 แผ�น / 1 เมตร

• ใช�ป�ดบร�เวณแนวป��นลม

ครอบป�ดจั่ว ขนาด 20.5 x 33 ซม.
หนัก 5.2 กก. จำนวนการใช�งาน 1 แผ�น / 1 จ�ด
• ใช�ป�ดครอบสันหลังคาจั่วตัวสุดท�าย

ครอบหางมน ขนาด 20.5 x 33 ซม.
หนัก 4.2 กก. จำนวนการใช�งาน 1 แผ�น / 1 จ�ด
• ใช�ป�ดบร�เวณสันตะเข�ตัวสุดท�าย

11

22

3

4

5

ครอบสันโค�ง 4 ทาง ขนาด 37 x 36 ซม.
หนัก 6.5 กก. จำนวนการใช�งาน 1 แผ�น / 1 จ�ด
• ใช�ป�ดจ�ดที่สันตะเข�ทั้ง 4 ด�าน มาบรรจบกัน

8

ครอบข�างชนผนัง ขนาด 15.5 x 42 ซม.
หนัก 5.4 กก. จำนวนการใช�งาน 3 แผ�น / 1 เมตร
• ใช�บร�เวณด�านข�างของแผ�นกระเบื้องชนกับผนัง

9
ครอบโค�งชนผนัง CT Venice ขนาด 20.5 x 33 ซม.
หนัก 2.4 กก. จำนวนการใช�งาน 3.3 แผ�น / 1 เมตร
• ใช�บร�เวณด�านบนของแผ�นกระเบื้องชนกับผนัง

10

ครอบสันโค�ง 2 ทาง ขนาด 21 x 33 ซม.
หนัก 3.0 กก. จำนวนการใช�งาน 1 แผ�น / 1 จ�ด
• ใช�ป�ดบร�เวณกึ่งกลางของสันหลังคา

6

ครอบสันโค�ง 3 ทาง ขนาด 42 x 36 ซม.
หนัก 5.8 กก. จำนวนการใช�งาน 1 แผ�น / 1 จ�ด
• ใช�ป�ดจ�ดที่สันหลังคาบรรจบ

7

หมายเหตุ : การใช�ครอบชนผนัง ทั้ง CT เวนิส, CT แกรนออนด�า และอดามัส ให�ติดตั้ง
ชุดอุปกรณ�ครอบแห�งชนผนัง รุ�นแผ�นยางเสร�มลวด ก�อนติดตั้งครอบเสมอ

มอก.2619-2556

10

ผนัง

ครอบ

ผ�าใบคลุม
กันฝน

กระเบื้อง

ซ�อนกระเบื้อง
ไม�เกิน 40 แผ�น

การกองเก็บกลางแจ�งการกองเก็บในร�ม

ข�อควรระวังในการกองเก็บ และการใช�งาน

ควรกองเก็บในสถานที่ร�มก�อนใช�งาน
ในกรณีกองเก็บหน�า Site งานหร�อกลางแจ�ง
  1. การกองเก็บหน�า Site งานต�องจัดหาผ�าคลุมทุกครั้ง เพ�่อหลีกเลี่ยง
     ฝุ�นจาก ซีเมนต� / สารเคมี / สีจากการก�อสร�าง
  2. ไม�ควรให�แผ�นสัมผัสแดด / ฝน ก�อนติดตั้ง เพราะอาจส�งผลต�อคุณภาพ
     และเกิดความสกปรกต�อผิวกระเบื้อง
     (น้ำฝนสะสมบร�เวณผิวกระเบื้อง และครอบเป�นเวลานาน อาจทำให�เกิดคราบได�)
  3. การสัมผัสฝุ�นของกระเบื้อง ก�อนข�้นมุง ควรทำการเช็ดหร�อล�างฝุ�นออก
     ทุกครั้งเพ�่อป�องกันความสกปรก และความไม�สม่ำเสมอของสีจากคราบฝุ�น
  4. ควรวางกระเบื้องและครอบบนพ�้นที่แห�ง และระดับสม่ำเสมอ
ควรทำความสะอาดผิวกระเบื้องขณะทำการมุง โดยเฉพาะฝุ�นจากการตัด และคราบ
น้ำปูนจากการมุงครอบโดยทันที
ห�ามใช�สีทาปูนทราย ทาบนกระเบื้องหร�อครอบโดยตรง
ตามธรรมชาติของผลิตภัณฑ�กระเบื้องคอนกร�ต สีของกระเบื้องอาจมีความ
แตกต�างกันเล็กน�อยจากรอบการผลิตที่ต�างกัน ในการซื้อกระเบื้องแต�ละครั้ง
จ�งควรสั่งซื้อให�พอตามจำนวนการใช�งานจร�ง และเผื่อสำรองกรณีแก�ไข
หร�อเพ��มเติม เพ�่อให�ได�กระเบื้องมีเฉดสีใกล�เคียงกันจากรอบการผลิตเดียวกัน

การกองเก็บต�องไม�หงายแผ�นกระเบื้องขณะกองเก็บก�อนการใช�งาน และไม�ควรกองเร�ยงกระเบื้อง
หร�อครอบ ซ�อนสูงเกิน 40 แผ�น

ครอบ

กระเบื้อง

1

9
4

5

5
6

8

7

2

3

Roof Ridge Accessories
ชุดครอบกระเบื้องคอนกร�ต CT เวนิส



1.1 1.2

ระยะช�วงกลางที่เหลือได�จากการวัดแป ตัวแรกถึงแปตัวสุดท�าย โดยเฉลี่ยแบ�งระยะ
ให�เท�ากันทุกช�วง ต�องอยู�ระหว�าง 32-34 ซม. และระยะจันทัน มีระยะห�าง 1 เมตร
*การติดตั้งแปให�ด�านฉากหันข�้นทางสันหลังคา

31 ซม. จันทัน

ไม�เชิงชาย

เฉลี่ยให�เท�ากันทุกช�วง

อยู�ระหว�าง 32 - 3
4 ซม. 

4 - 6 ซม.

แปแถวแรก

2.5 ซม.

วางกระเบื้อง เพ�่อหาแนวสันลอน
ในการติดตั้ง

3 
ซม

.แน
วส

ันห
ลัง

คา

เล็งสันลอน ให��แนวตรงกัน

ทิศทางการมุง
ตัดกระเบ้ืองส�วนเกิน ก�อนข�น้มุง

3 ซม.

แน
วส

ันห
ลัง

คา

เล็งสันลอน ให��แนวตรงกัน

ผืนหลังคา ฝ��งซ�าย ผืนหลังคา ฝ��งขวา

ด�านหน�าจั่วไม�เชิงชายป��นลม

ร�อง
กันน้ำย�อน

ครอบสันโค�ง

ปูนทราย

ระดับไม�เชิงชายต�องสูงกว�าแปตัวล�าง 2.5 ซม. และมี
ระยะห�าง 31 ซม. จัดแปคู�บนสุดให�มีระยะห�าง 4 - 6 ซม.
สำหรับแปช�วงกลางให�มีระยะเฉลี่ย 32 - 34 ซม.

1.3 ติดตั้งกระเบื้องแผ�นร�ม โดยให�สันลอตรงตำแหน�ง
ในข�อที่ 2 แล�วยึดด�วยสกรูปลายสว�าน ตราเพชร
ขนาด 3 นิ�ว แผ�นละ 1 ตัว

สำหรับหลังคาทรงจั่ว ให�นำกระเบื้องมาวางฝ��งตรงข�าม 
(ด�านขวาของหน�าจ่ัว) โดยหันด�านรางก้ันน้ำห�างแนวป��นลม
เข�ามา 3 ซม. เพ�อ่หาแนวสันลอนให�กระเบ้ืองแถวแรกแล�วมุง
กระเบ้ืองด�านซ�ายของจ่ัวให�ตรงตามแนวสันลอนท่ีกำหนดไว�

1.4 1.5มุงกระเบ้ืองด�วยว�ธีสลับแผ�น ให�เต็มผืนหลังคา โดยให�
ยึดแบบแถวเว�นแถว แต�หากหลังคาสูงชัน หร�อ อยู�ในพ�น้ท่ี
ลมแรงให�ยิงสกรูยึดทุกแถว และควรตรวจสอบแนวของ
กระเบ้ือง ด�วยการข�งเอ็นทุกๆระยะ10 แผ�น หร�อ 3 เมตร

1.6 ตรวจสอบระดับไม�เชิงชายป��นลม ควรอยู�สูงกว�าระดับ
หลังแป 2.5 ซม. และขอบกระเบื้อง ควรห�างจาก
หน�าไม�เชิงชายป��นลม 3 ซม.

ตรวจสอบแนวของผืนหลังคาแต�ละด�านให�ตรงกัน เพ�่อ
ความสวยงามก�อนทำการติดตั้งครอบ

1.7 1.8ติดต้ังครอบป�ดชายและครอบข�าง ให�ป�กขอบด�านล�าง
วางบนไม�รับครอบ หร�อเสมอแนวกับเอ็นที่ข�งไว� แล�ว
ยิงยึดด�วยสกรูปลายสว�าน ตราเพชร ขนาด 3 นิ�ว

1.9 ติดตั้งครอบป�ดจั่ว ด�วยปูนทราย ให�สูงกว�า
ลอนกระเบื้อง 2.5 ซม.และให�หน�าของครอบป�ดขอบ
ของครอบข�างให�มิด

ครอบข�างตัวบนสุดท้ัง 2 ด�าน ให�ชิดกันมากท่ีสุด โดยหาก
ครอบข�างเกยกันให�ตัดส�วนเกินออก

ข�งสายเอ็น
ทุกๆระยะ 3 เมตร

แถวที่ยึดสกรู
หากหลังคาสูงชันเกิน 35 องศา หร�ออยู�ในพ�้นที่
ลมแรง ให�ยิงสกรูยึดทุกแถว

หากแนวกระเบื้องไม�ตรงจะทำให�กระเบื้องขบกัน
ระหว�างยอดลอนแผ�นล�างกับด�านประกบและรางลิ�น
แผ�นบน (เสี่ยงทำให�กระเบื้องแตกร�าวได�ง�ายโดย
เฉพาะขณะขันสกรู)

ไม�เชิงชายป��นลม

ไม�เชิงชายป��นลม

จันทัน

3 ซม.

แป

2.5 ซม.

สายเอ็น

ควรข�งเอ็น หร�อติดไม�รับครอบ เพ�่อช�วยให�สามารถติดตั้งครอบป�ดชาย
และครอบข�าง ได�แนวสวยงาม

2.5 ซม.

2.0 2.1ข�งเอ็น เพ�่อช�วยเล็งแนวให�ติดตั้งครอบสันโค�งได�ระดับ 
โดยวางปูนทรายอย�าให�เสมอ หร�อ ล�นหัวกระเบ้ืองออกไป

2.2 ใช�เหล็กเส�นกลม ขนาด          นิ�ว เจาะรูระบายน้ำที่
ปูนทรายตอนที่ยังหมาด ในทุกๆ ลอนรับน้ำ แล�วทำ
ความสะอาด คราบปูนที่กระเบื้องและครอบออกทันที 
เมื่อปูนทรายแห�งสนิท จ�งค�อยทาตกแแต�งด�วยสีทา
ปูนทรายใต�ครอบ

ตกแต�งปูนทรายใต�ครอบโดยใช�เกร�ยงตักปูนทราย
ส�วนที่ล�นออกทันที ขณะที่ปูนทรายยังหมาดอยู�และใช�
ปลายเกร�ยงเซาะร�องปูนทรายบร�เวณท่ีติดกับครอบสันโค�ง
ตลอดแนวสันหลังคาและสันตะเข�

สายเอ็น

ครอบป�ดจั่ว

1 / 4 

เหล็กเส�นกลม
คราบน้ำปูนที่เลอะกระเบื้อง หร�อ ครอบ หากปล�อย
ทิ�งไว� จะขัดล�างไม�ออก

ห�ามทาสีซ�อมแต�ง หร�อ สีทาปูนทราย บนกระเบื้อง
หร�อ ครอบ โดยตรง

CT Venice Tile Installation Guide
ข�อแนะนำการติดตั้ง กระเบื้องคอนกร�ต CT เวนิส



แนะนำ!
น�องเพชร

แหนบหนีบกระเบื้อง

2.3 2.4กรณีการติดตั้งครอบสันโค�ง 2 ทาง ให�วางครอบอยู�
กึ่งกลางระหว�างครอบสันโค�ง ทั้ง 2 ด�าน เพ�่อเล็งแนว
แล�วใช�เคร�่องเจ�ยรตัด และทำร�องดักน้ำ ที่ปลายของ
ครอบสันโค�ง ท้ัง 2 ชิ�น ก�อนวางติดต้ังครอบสันโค�ง 2 ทาง

2.5 วางครอบหางมน บนปูนทราย ให�สูงกว�ากระเบื้อง 
2.5 ซม. โดยใช�ลวดผูกปลายของครอบหางมนเข�ากับ
โครงสันตะเข� หร�อแป จากนั้นจ�งติดตั้งครอบสันโค�ง
บร�เวณสันตะเข� เช�นเดียวกับบร�เวณสันหลังคา

ติดตั้งกระเบื้องแผ�นเศษบร�เวณสันตะเข� ให�ครบ ด�วย
แหนบหนีบกระเบื้อง

2.6 บร�เวณจ�ดที่แนวสันหลังคา และสันตะเข� มาบรรจบกัน 
ให�ตัดแต�งปลายของครอบสันโค�งแต�ละด�านและเซาะร�อง
ดักน้ำ ก�อนทำการติดตั้งด�วยครอบ 3 ทาง

ร�องดักน้ำ

แนวตัดปลายครอบ

x x

ใช�ลวดผูกปลายครอบหางมน

ข�อควรระวัง และข�อแนะนำในการติดตั้ง

หลังคาต�างระดับเกิน 1 เมตรต�องมีแผ�นรองกันร่ัวใต�กระเบ้ืองแนวน้ันเสมอ

เช�น สังกะสีแผ�นเร�ยบ, อลูมิเนียมแผ�นเร�ยบ

การกองกระเบื้องด�านบนโครงหลังคาก�อนการมุง ควรวางซ�อนกระเบื้องบนแปบร�เวณ
ตำแหน�งที่มีจันทันรองรับด�านล�างเท�านั้น
- CT แกรนออนด�า ควรกองไม�เกิน 10 แผ�น/จ�ด  - CT เวนิส ควรกองไม�เกิน 8 แผ�น/จ�ด



Standard Color

Premium Color Metallic Color

มอก.535-2556

น้ำตาลสุขนิเวศน� น้ำตาลพ�กุลส�มคาซ�าแดงชบาแดงพันธุ�ทิพย�เทานิลมังกร น้ำตาลนนทร� เทาพยับหมอกเทาคาซ�าน้ำตาลนราวดี

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

ไพลินประกายโชค ทองแดงศุภมงคลมรกตมิ�งมาศน้ำเง�นไตรรงค� เข�ยวผ�องใส เข�ยวสนฉัตรฟ�ารุ�งนิรันดร�

BEST
SELLER

น้ำตาลศุภลักษณ� เทาบารมีแดงดวงฤทัย
(ชื่อเก�า : น้ำตาลออทัมน�) (ชื่อเก�า : เทาว�นเทอร�)(ชื่อเก�า : แดงซัมเมอร�)

MADE
TO ORDER

CT Gran Onda Tile
กระเบื้องคอนกร�ต CT แกรนออนด�า

รูปลอน Gran Onda หร�อรูปแบบกาบกล�วยซึ่งเป�นรูปลอนที่ได�รับความนิยม
มาทที่สุด
ลอนกระเบื้องโค�งเว�า ได�รูป ระบายน้ำเร็ว
มีความแข็งแกร�งสูงตามมาตรฐาน มอก.535-2556 ด�วยแกนกลางรับแรง 2 แนว
ออกแบบให�มีรางลิ�นกั้นน้ำ 2 แนว และบัวก้ันน้ำ 3 ชั้น ป�องกันการไหลย�อนของน้ำฝนได�
อย�างสมบูรณ�แบบ

คุณสมบัติพ�เศษ

มิติแห�งความงามของกระเบ้ืองคอนกร�ต สร�างสรรค�จ�นตนาการใหม�ท่ีเสร�มให�บ�านดูหรูหรา มีสไตล� ทำให�กระเบ้ืองคอนกร�ต
CT แกรนออนด�า สามารถตอบสนองจ�นตนาการของการออกแบบได�อย�างอิสระ โดดเด�นด�วยรูปลอน Gran Onda 
ให�ความโค�ง เว�า ได�รูป แกร�งทนทานด�วยมาตรฐานการผลิตอันทันสมัย ช�วยให�หลังคาของคุณสวยได�หลากสไตล� 
ด�วยเฉดสีถึง 4 กลุ�ม คือ 1.กลุ�มสีมาตรฐาน  2.กลุ�มสีพ�เศษ  3.กลุ�มสีพร�เมี่ยม และ 4.กลุ�มสีเมทัลลิค

BEST
SELLER สินค�าขายดี MADE

TO ORDER MTO : สินค�าสั่งผลิต เคร�่องหมายประหยัดพลังงานเบอร� 5

น้ำหนักกระเบื้อง (กก./แผ�น)

ความลาดชันที่แนะนำในการติดตั้ง (Service Pitch)

ระยะแป (ซม.)

แปตราเพชรความหนา (มม.)

4.0

ขนาดกระเบื้อง กว�างxยาว (ซม.) 33x42

17 องศา หร�อสูงกว�า

ระยะแปตัวแรก 33 และระยะถัดไป 32-34

0.5

จำนวนการใช�งานเฉลี่ย (แผ�น/ตร.ม.)

ว�ธีการติดตั้งครอบหลังคา

10-11 แผ�น

ใช�ปูนทรายหร�อระบบครอบแห�งตราเพชร

รางลิ�นด�านข�าง
ป�องกันการรั่ว
ระหว�างแผ�น

แกนกลาง 2 แนว
เพ��มการรับแรง

บัวกั้นน้ำ 3 ชั้น

ความสูงลอน 2.9 ซม.
CT แกรนออนด�า



ครอบสันโค�ง ขนาด 20.5 x 33 ซม.
หนัก 2.9 กก. จำนวนการใช�งาน 3.3 แผ�น / 1 เมตร
• ใช�ป�ดบร�เวณสันตะเข�และสันหลังคา

ครอบป�ดชาย ขนาด 19 x 34.5 ซม.
หนัก 3.3 กก. จำนวนการใช�งาน 1 แผ�น / 1 จ�ด
• ใช�ป�ดครอบข�าง ตัวสุดท�ายบร�เวณปลายป��นลม

ครอบข�าง ขนาด 20.5 x 42 ซม.
หนัก 4.0 กก. จำนวนการใช�งาน 3 แผ�น / 1 เมตร

• ใช�ป�ดบร�เวณป��นลม

ครอบป�ดจั่ว ขนาด 20.5 x 33 ซม.
หนัก 5.2 กก. จำนวนการใช�งาน 1 แผ�น / 1 จ�ด
• ใช�ป�ดครอบสันหลังคาจั่วตัวสุดท�าย

ครอบโค�งหางมน ขนาด 20.5 x 33 ซม.
หนัก 4.2 กก. จำนวนการใช�งาน 1 แผ�น / 1 จ�ด
• ใช�ป�ดบร�เวณสันตะเข�ตัวสุดท�าย

11

22

3

4

5

ครอบสันโค�ง 2 ทาง ขนาด 21 x 33 ซม.
หนัก 3.0 กก. จำนวนการใช�งาน 1 แผ�น / 1 จ�ด
• ใช�เป�นตัวจบงานครอบสันโค�ง

6

ครอบสันโค�ง 3 ทาง ขนาด 42 x 36 ซม.
หนัก 5.8 กก. จำนวนการใช�งาน 1 แผ�น / 1 จ�ด
• ใช�ป�ดจ�ดที่สันหลังคาบรรจบกันสันตะเข�

7

ครอบสันโค�ง 4 ทาง ขนาด 37 x 36 ซม.
หนัก 6.5 กก. จำนวนการใช�งาน 1 แผ�น / 1 จ�ด
• ใช�ป�ดจ�ดที่สันตะเข�ทั้ง 4 ด�าน มาบรรจบกัน

8

ครอบข�างชนผนัง ขนาด 15.5 x 42 ซม.
หนัก 2.4 กก. จำนวนการใช�งาน 3 แผ�น / 1 เมตร
• ใช�บร�เวณด�านข�างของแผ�นกระเบื้องชนกับผนัง

9

ครอบโค�งชนผนัง ขนาด 19 x 33 ซม.
หนัก 2.4 กก. จำนวนการใช�งาน 3.3 แผ�น / 1 เมตร
• ใช�บร�เวณด�านบนของแผ�นกระเบื้องชนกับผนัง

10

Special Color

หมายเหตุ : การใช�ครอบชนผนัง ทั้ง CT เวนิส, CT แกรนออนด�า และอดามัส ให�ติดตั้ง
ชุดอุปกรณ�ครอบแห�งชนผนัง รุ�นแผ�นยางเสร�มลวด ก�อนติดตั้งครอบเสมอ

6

5

5

4

7

3

2

1

8

9
10

มอก.2619-2556

ดินเผาคลาสสิค ประกายกุลพันธ� เข�ยวตองอ�อน เข�ยวราชพฤกษ�เง�นกุลพันธ�

MADE
TO ORDER

MADE
TO ORDER

อิฐเข็มแสดส�มหางนกยูง ส�มวรารักษ� น้ำตาลทรายทอง แดงประกายตะวันน้ำตาลอรุณรุ�ง

BEST
SELLER

MADE
TO ORDER

Roof Ridge Accessories
ชุดครอบกระเบื้องคอนกร�ต CT แกรนออนด�า

หมายเหตุ : สีกระเบื้องอาจแตกต�างจากสีกระเบื้องจร�งเล็กน�อย เนื่องจากเทคนิคการพ�มพ�



แบบร�อง
Chalet Shake ( CTC )

ครอบสันตะเข� ขนาด 24.5 x 37.5 ซม.
หนัก 4.2 กก. จำนวนการใช�งาน 3.3 แผ�น / 1 เมตร
• ใช�ป�ดบร�เวณสันตะเข�

ครอบป�ดชาย ขนาด 20 x 35 ซม.
หนัก 3.5 กก. จำนวนการใช�งาน 1 แผ�น / 1 จ�ด
• ใช�ป�ดครอบข�างตัวสุดท�ายบร�เวณปลายป��นลม

ครอบข�าง ขนาด 20 x 42 ซม.
หนัก 4.2 กก. จำนวนการใช�งาน 3 แผ�น / 1 เมตร

• ใช�ป�ดบร�เวณป��นลม

ครอบป�ดจั่ว ขนาด 22 x 27 ซม.
หนัก 5.7 กก. จำนวนการใช�งาน 1 แผ�น / 1 จ�ด
• ใช�ป�ดครอบสันหลังคาจั่วตัวสุดท�าย

ครอบป�ดปลายสันตะเข� ขนาด 21.5 x 27 ซม.
หนัก 4.4 กก. จำนวนการใช�งาน 1 แผ�น / 1 จ�ด
• ใช�ป�ดบร�เวณครอบสันตะเข�ตัวล�างสุด

11

22

3

4

5

ครอบสันหลังคา ขนาด 25 x 35.7 ซม.
หนัก 4.7 กก. จำนวนการใช�งาน 3.3 แผ�น / 1 เมตร
• ใช�ป�ดบร�เวณสันหลังคา

6

ครอบสันชนผนัง ขนาด 21 x 30 ซม.
หนัก 3.0 กก. จำนวนการใช�งาน 3.3 แผ�น / 1 เมตร
• ใช�ครอบทับกระเบื้องตรงจ�ดที่หัวกระเบื้องไปชนผนัง

7

ครอบข�างชนผนัง ขนาด 14 x 35.5 ซม.
หนัก 2.5 กก. จำนวนการใช�งาน 2.8 แผ�น / 1 เมตร
• ใช�ครอบทับกระเบื้องตรงจ�ดที่ด�านข�างกระเบื้องไปชนผนัง

8

2

3

1

4

5

6

7
8

หมายเหตุ : การใช�ครอบชนผนัง ทั้ง CT เวนิส, CT แกรนออนด�า และอดามัส ให�ติดตั้ง
ชุดอุปกรณ�ครอบแห�งชนผนัง รุ�นแผ�นยางเสร�มลวด ก�อนติดตั้งครอบเสมอ

มอก.2619-2556

แกนกลาง
ขนาดใหญ�

เพ��มการรับแรง

รางลิ�นด�านข�าง
ป�องกันการรั่วซึม

ระหว�างแผ�น

บัวกั้นน้ำป�องกัน
น้ำไหลย�อน

ใช�ครอบสันหลังคำกับครอบสันตะเข�ตัดแต�ง

แบบเร�ยบ
Smooth Tile ( CTF )

Adamas Tile
กระเบื้องคอนกร�ต อดามัส

Roof Ridge Accessoriesชุดครอบกระเบื้องคอนกร�ตแบบเร�ยบ อดามัส

รูปแบบ Diamond Cut ในรุ�น Chalet Shake สร�างมิติตัดเหลี่ยมมุม สะท�อนมุมมอง
ให�หลังคาดูโดดเด�น
ออกแบบให�มีบัวกั้นน้ำขนาดใหญ� ป�องกันการไหลย�อนของน้ำได�อย�างสมบูรณ�แบบ
พ�นสีด�วยระบบ Wet on Wet ทำให�สีซึมผ�านผลิตภัณฑ�และติดคงทนได�นาน
มีความแข็งแกร�งสูงตามมาตรฐาน มอก. 535-2556 

คุณสมบัติพ�เศษ

กระเบื้องคอนกร�ตแบบเร�ยบ อดามัส ประกายแห�งความงาม เร�ยบ หรู สวยทุกมุมมอง ในสไตล�โมเดิร�น พร�อมด�วยรูปแบบ
Diamond Cut ในรุ�น Chalet Shake ช�วยให�บ�านของคุณโดดเด�นไม�เหมือนใคร ใน 2 แบบ 2 สไตล�

1. Chalet Shake เร�ยบและมีร�องเป�นเอกลักษณ�
2. Smooth Tile เร�ยบหรูหรามีสไตล�

ขนาดกระเบื้อง กว�างxยาว (ซม.)

น้ำหนักกระเบื้อง (กก./แผ�น)

ความลาดชันที่แนะนำในการติดตั้ง (Service Pitch)

ระยะแป (ซม.)

แปตราเพชรความหนา (มม.)

จำนวนการใช�งานเฉลี่ย (แผ�น/ตร.ม.)

ว�ธีการติดตั้งครอบหลังคา

33x42

5.1

30 องศาข�้นไป

ระยะแปตัวแรก 33 และระยะถัดไป 32-34

0.7

10-11 แผ�น

ระบบครองแห�ง (Dry fix system)

มอก.535-2556



Standard Color

Standard Color

เทาไอหมอก เทาสินทรัพย� เทาอัคนิล
น้ำตาล

มะฮอกกานี
น้ำตาล

แบล็ควูด แดงรุ�งระว� ส�มเสาวรส เข�ยวทิวทุ�งน้ำตาลอัตัลไทยน้ำตาลภูผา

เทาไอหมอก เทาสินทรัพย� เข�ยวทิวทุ�ง
น้ำตาล

มะฮอกกานี
น้ำตาล

แบล็ควูด แดงรุ�งระว� ส�มเสาวรสน้ำตาลอัตัลไทยน้ำตาลภูผา

ไพลินทอแสง มรกตทอแสง ทับทิมทอแสง

แดงสุร�ยา ส�มประกายอำพัน
น้ำตาล

ประกายทอง
น้ำตาล

ประกายอำไพ มรกตทอแสง ทับทิมทอแสงไพลินทอแสง

Metallic Color

Metallic Color

Platinum Color

Platinum Color

CTC [Chalet Shake]อดามัสแบบร�อง

CTF [Smooth Tile]อดามัสแบบเร�ยบ

MADE
TO ORDER

MADE
TO ORDER

MADE
TO ORDER

MADE
TO ORDER

MADE
TO ORDER

MADE
TO ORDER

MADE
TO ORDER

MADE
TO ORDER

MADE
TO ORDER

MADE
TO ORDER

MADE
TO ORDER

แดงสุร�ยา ส�มประกายอำพัน
น้ำตาล

ประกายทอง
น้ำตาล

ประกายอำไพ

MADE
TO ORDER

MADE
TO ORDER

MADE
TO ORDER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

MADE
TO ORDER

BEST
SELLER

MADE
TO ORDER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER

BEST
SELLER สินค�าขายดี MADE

TO ORDER MTO : สินค�าสั่งผลิต หมายเหตุ : สีกระเบื้องอาจแตกต�างจากสีกระเบื้องจร�งเล็กน�อย เนื่องจากเทคนิคการพ�มพ�

Adamas Tile Colors CTF / CTC
สีกระเบื้องคอนกร�ต อดามัส แบบเร�ยบ / แบบร�อง



3 - 5 ซม.

แนะนำ!
น�องเพชร

13.ติดต้ังครอบป�ดปลายสันตะเข�และครอบ
สันตะเข�ข�น้ไปจนถึงปลายด�านบนของสันตะเข� 
ยึดด�วยสกรูปลายสว�าน ยึดครอบแผ�นละ 
2 ตัว

14.บร�เวณรอยต�อสันหลังคากับสันตะเข� 
ให�ติดแผ�นป�ดรอยต�อทับบนแผ�นรองใต�ครอบ

15.ตัดต�อครอบสันหลังคา และครอบสันตะเข�
ท่ีมาต�อชนกัน แล�วยาแนวด�วยกาวซิลิโคน
หร�อโพลียูร�เทนซิลแลนท� แล�วทาสีตกแต�ง

3.มุงกระเบื้องด�วยว�ธีสลับแผ�น โดยการ
ตัดกระเบื้องให�ใช�เคร�่องตัดกระเบื้อง หร�อ
เคร�่องเจ�ยรไฟฟ�า

กระเบื้องแผ�นเศษ

1.ระดับไม�บัว เชิงชาย ต�องสูงกว�าระดับ
หลังแป 2.5 ซม. และกำหนดระยะห�างของ
แปแถวแรกท่ี 33 ซม. ส�วนแปคู�บนสุดให�ห�าง
กันประมาณ 8 ซม. และแปช�วงกลาง ให�แบ�ง
ระยะให�เท�ากันระหว�าง 32-34 ซม.

ระยะช�วงกลางท่ีเหลือ ได�จากการวัดแปตัวแรก
ถึงแปตัวสุดท�ายแล�วเฉลี่ยแบ�งระยะให�เท�ากัน
ทุกช�วงและต�องอยู�ระหว�าง 32-34 ซม.

การติดต้ังแปให�ด�านฉากหันข�น้ทางสันหลังคา

33 ซม.
จันทัน (จันทันต�องไม�แอ�น)

ไม�เชิงชาย

เฉลี่ยให�เท�ากันทุกช�วง

อยู�ระหว�าง 32-34ซม.
8 ซม.

แปแถวแรก

2.
5 

ซม
.

5.ติดไม�รับครอบบนไม�บัวป��นลมให�มีระยะ
ต่ำลงมา 5 ซม. เพ�่อใช�สำหรับตรวจสอบ
แนวครอบข�างโดยเม่ือติดต้ังครอบข�างเสร็จ
ไม�ต�องร�้อถอนออก

กระเบื้อง ADAMAS

ไม�ป��นลม

ไม�บัว
ป��นลม จันทัน

แป

5 ซม.

2.กระเบื้องแผ�นร�มป��นลม ต�องมุงให�เลย
จากแนวป��นลมออกมาประมาณ 2 ซม. 
ยึดด�วยสกรูเกลียวปลายสว�าน ตราเพชร 
ขนาด 2 นิ�ว แผ�นละ 2 ตัว

ทิศทางการ

มุงกระเบื้อง

2 ซม.

สกรูปลายสว�าน
ยาว 2 นิ�ว

ติดแผ�นสะท�อนความร�อนบร�เวณบนแปหร�อใต�แป เพ�่อสะท�อน
ความร�อนไม�ให�เข�าสู�ใต�หลังคา

4.ติดต้ังกระเบ้ืองแผ�นต�อไปให�เต็มผืนหลังคา 
โดยให�ยิงสกรูยึดแถวเว�นแถว หากหลังคา
ลาดชันสูง หร�ออยู�ในพ�้นที่ลมแรงให�ยึด
ทุกแถว

แถวที่ยิงสกรู

แถวที่ยิงสกรู

6.ติดต้ังครอบป�ดชายและครอบข�าง ให�ป�ก
ขอบด�านล�างวางบนไม�รับครอบ ยึดด�วย
สกรูปลายสว�าน ตราเพชร ขนาด 3 นิ�ว 
แผ�นละ 2 ตัว

สกรูปลายสว�าน
ยาว 3 นิ�ว

7.ควรจัดปลายครอบข�างด�านบนให�ชนกับ
ปลายล�างของแผ�นกระเบ้ืองสำหรับครอบข�าง
แผ�นบนท้ัง 2 ด�าน ติดต้ังให�ชิดกันมากท่ีสุด

ใช�ครอบป�ดจั่ว ในการ
ตรวจสอบปลายของ

ครอบข�าง

8.การติดต้ังครอบสันหลังคา ให�ติดต้ังด�วย
ชุดครอบระบบแห�ง (Dry fix system) โดย
ติดตั้งขาเหล็กทุกช�วงจันทัน แล�วนำเหล็ก
ซีลายน�รับครอบวางทับ ยึดติดกันด�วยสกรู
ยึดแปยาว 13 มม. (5 หุน)

เหล็กซีลายน� รับครอบ

ขาเหล็กตัวยู

แป

จันทัน

วัดระยะยึดขาเหล็ก
รับซีลายน� ให�ชน

กับใต�ท�องครอบพอดี

9.ติดแผ�นรองใต�ครอบบนโครงเหล็ก อย�า
ให�ขอบแผ�นเลยแนวครอบสันหลังคา หาก
ต�องต�อแผ�นรองใต�ครอบให�มีระยะซ�อนทับ 
5 ซม.

5 ซม.

แนวขอบครอบสันหลังคา

ก�อนติดตั้งแผ�นรองใต�ครอบ ต�องทำความสะอาดบร�เวณ
ที่ต�องการติดให�สะอาดปราศจากฝุ�นและคราบน้ำ

10.ติดต้ังครอบป�ดจ่ัวและครอบสันหลังคา
ทับบนแผ�นรองใต�ครอบยึดด�วยสกรูปลาย
สว�าน ยึดครอบแผ�นละ 2 ตัว ตรวจสอบแนว
โดยใช�เส�นเอ็นข�งก่ึงกลางครอบจากร�มด�าน
หนึ่งไปร�มอีกด�านหนึ่ง

11.บร�เวณสันตะเข�ท้ัง 2 ด�าน ให�มีระยะห�าง
3 ซม. ติดต้ังกระเบ้ืองเศษให�ครบ หากปลาย
กระเบื้องบร�เวณสันตะเข�เลยแนวเชิงชาย 
ให�ตัดแต�งกระเบื้องให�ชนชิดกัน

ควรใช�แหนบหนีบกระเบื้องยึดกระเบื้องเศษให�ครบ

แหนบหนีบกระเบื้อง

12.การติดต้ังครอบสันตะเข� ให�ติดต้ังด�วย
ชุดครอบระบบแห�ง (Dry fix system) เช�น
เดียวกับการติดตั้งครอบสันหลังคา

Adamas Tile Installation Guide
ข�อแนะนำการติดตั้ง กระเบื้องคอนกร�ต อดามัส

หมายเหตุ   - ควรซื้อกระเบื้องให�ครบตามจำนวนการใช�งานจร�งเป�นหลังๆไป เพ�่อให�ได�กระเบื้องในรอบการผลิตเดียวกัน เฉดสีใกล�เคียงกัน                  
                      - รายละเอียดต�างๆที่ระบุไว� บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า
                      - หากมีการใช�งานผิดว�ธี ทางบร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธ�ในการชดเชยสินค�าทุกกรณี



ตัดปลายครอบสันโค�งออก

ครอบโค�งป�ดจั่ว

2.5 ซม.

สายเอ็น

ตัดแต�งที่ปลาย

ตัดแต�งที่ปลาย

ตัดแต�งที่ปลายลวด

ระยะช�วงแปที่เหลือต�องเฉลี่ย

ให�เท�ากัน 32-34 ซม.

33 ซม.

4-6 ซม.

อกไก�
จันทัน

แปแถวแรก

ไม�เชิงชายไม�บัว
เชิงชาย

ระยะช�วงกลางท่ีเหลือ ได�จากการวัดแปตัวแรก
ถึงแปตัวสุดท�ายแล�วเฉล่ียแบ�งระยะให�เท�ากัน
ทุกช�วงและต�องอยู�ระหว�าง 32-34 ซม.

การติดต้ังแปให�ด�านฉากหันข�น้ทางสันหลังคา

1.ระดับไม�บัว เชิงชาย ต�องสูงกว�าระดับ
หลังแป 2.5 ซม. และกำหนดระยะห�างของ
แปแถวแรกท่ี 33 ซม. ส�วนแปคู�บนสุดให�ห�าง
กันประมาณ 4-6 ซม. และแปช�วงกลาง ให�แบ�ง
ระยะให�เท�ากันระหว�าง 32-34 ซม.

2.5 ซม.

2.กระเบื้องแผ�นร�มป��นลมต�องเป�นลอนยก
โดยให�ร�มแผ�นเลยจากแนวป��นลมออกมา
ประมาณ 2.5 ซม. ยึดด�วยสกรูปลายสว�าน
ตราเพชร ขนาด 2.5 นิ�ว แผ�นละ 1 ตัว 

3.มุงกระเบื้องด�วยว�ธีสลับแผ�นให�เต็มผืน
หลังคา โดยให�ยึดแถวเว�นแถว หากหลังคา
ลาดชัดสูงหร�ออยู�ในพ�น้ท่ีลมแรงให�ยึดทุกแถว
สำหรับการตัดกระเบื้องให�ตัดด�วยเคร�่อง
ตัดกระเบื้องหร�อเคร�่องเจ�ยรไฟฟ�า

5 ซม.

ไม�รับครอบ

ไม�บัวป��นลม จันทัน

แป

ไม�ป��นลม

4.ติดไม�รับครอบบนไม�บัวป��นลมให�มีระยะ
ต่ำลงมา 5 ซม. เพ�่อใช�สำหรับตรวจสอบ
แนวครอบข�างโดยเม่ือติดต้ังครอบข�างเสร็จ
ไม�ต�องร�้อถอนออก

5.ติดต้ังครอบป�ดชายและครอบข�าง ให�ป�ก
ขอบด�านล�างวางบนไม�รับครอบ ยึดด�วย
สกรูปลายสว�านตราเพชร ขนาด 3 นิ�ว

6.ครอบข�างตัวบนสุดทั้ง 2 ด�าน ให�ติดตั้ง
ให�ชิดกันมากที่สุด หากครอบข�างเกยกัน
ให�ตัดส�วนที่เกินออก

7.ผสมปูนทรายใต�ครอบให�เหนียวพอควร 
วางให�ได�แนวครอบสันโค�ง อย�าให�เสมอ
หัวกระเบื้อง หร�อ ล�นข�ามหัวกระเบื้องไป

8.ติดต้ังครอบป�ดจ่ัวและครอบสันโค�งให�ได�
ระดับ โดยใช�สายเอ็นข�งผ�านศูนย�กลาง
ครอบสันโค�ง และให�ความหนาของปูนทราย
ใต�ครอบสูงจากหลังกระเบื้อง 2.5 ซม.

9.กรณีครอบสันโค�ง 2 ทางวางไม�พอดีกับ
ครอบสันโค�ง ให�ตัดแต�งครอบสันโค�งตรงจ�ด
ที่มาซ�อนทับกันและใช�เคร�่องเจ�ยรเซาะร�อง
ดักน้ำด�านปลายครอบสันโค�งที่ถูกตัดไป

10.ตกแต�งปูนทรายใต�ครอบ โดยใช�เกร�ยง
ตักปูนทรายส�วนที่ล�นออกทันทีในขณะที่
ปูนทรายยังหมาดอยู�

11.เจาะรูทะลุปูนทรายใต�ครอบสันโค�งบร�เวณ
ลอนรับน้ำทุกลอนด�วยเหล็กเส�นกลม ขนาด
เส�นผ�านศูนย�กลาง ¼ นิ�ว

13.เม่ือปูนทรายแห�งสนิท ให�ทาสีตกแต�งด�วย
สีทาปูนทรายใต�ครอบกระเบื้อง CT แกรน
ออนด�า 
(ห�ามนำสีซ�อมแต�งมาใช�ทาบนกระเบ้ืองหร�อ
ครอบโดยเด็ดขาด)

14.ใช�ลวดร�อยผูกปลายบนของครอบหางมน
กับสันตะเข�หร�อแปเพ�อ่ยึดครอบให�แน�นหนา
ข�น้จากน้ันติดต้ังครอบสันโค�งบร�เวณสันตะเข�
เช�นเดียวกับบร�เวณสันหลังคา

15.บร�เวณครอบสันโค�ง 3 ทาง หากซ�อนทับ
ไม�พอดีกับครอบสันโค�ง ให�ตัดแต�งปลาย
ครอบสันโค�งออกแล�วเซาะร�องดักน้ำท่ีปลาย
ครอบด�วยเคร�่องเจ�ยรไฟฟ�า

12.ต�องทำความสะอาดคราบน้ำปูนท่ีเลอะ
ผิวกระเบื้องและครอบสันโค�งทันที เพราะ
หากปล�อยทิ�งไว�นานจะขัดล�างไม�ออก

CT Gran Onda Tile Installation Guide
ข�อแนะนำการติดตั้ง กระเบื้องคอนกร�ต CT แกรนออนด�า

หมายเหตุ   - ควรซื้อกระเบื้องให�ครบตามจำนวนการใช�งานจร�งเป�นหลังๆไป เพ�่อให�ได�กระเบื้องในรอบการผลิตเดียวกัน เฉดสีใกล�เคียงกัน                  
                      - รายละเอียดต�างๆที่ระบุไว� บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า
                      - หากมีการใช�งานผิดว�ธี ทางบร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธ�ในการชดเชยสินค�าทุกกรณี

หมายเหตุ   - ควรซื้อกระเบื้องให�ครบตามจำนวนการใช�งานจร�งเป�นหลังๆไป เพ�่อให�ได�กระเบื้องในรอบการผลิตเดียวกัน เฉดสีใกล�เคียงกัน                  
                      - รายละเอียดต�างๆที่ระบุไว� บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า
                      - หากมีการใช�งานผิดว�ธี ทางบร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธ�ในการชดเชยสินค�าทุกกรณี

คำแนะนำ
กรณีบร�เวณที่มีลมแรง หร�อ
ความลาดชัน 35 องศาข�้นไป

ควรยึดกระเบื้องทุกแถวทุกแผ�น



1
2
3
4

1
2
3
4

แผ�นสะท�อนความร�อน 1 ด�าน รุ�นมาตรฐาน แผ�นสะท�อนความร�อน 2 ด�าน รุ�นมาตรฐาน

แผ�นสะท�อนความร�อน 2 ด�าน รุ�นอีโค�แผ�นสะท�อนความร�อน 1 ด�าน รุ�นอีโค�

1 อลูมิเนียมฟอยล�
- ทำหน�าที่สะท�อนความร�อนและเคลือบสารป�องกัน UV

2 กาวเทอร�โมพลาสติก
- ทำหน�าที่ประสานอลูมิเนียมฟอยล�กับพลาสติกโพลีเอทิลีน

3 พลาสติกสาน
- ทำหน�าที่เพ��มความแข็งแรง กันน้ำ และความชื้น

1 อลูมิเนียมฟอยล�
- ทำหน�าที่สะท�อนความร�อนและเคลือบสารป�องกัน UV

2 เส�นใยเสร�มแรง 3 ทาง
- ทำหน�าที่ยึดโครงสร�าง เพ��มความแข็งแรงให�กับแผ�นสะท�อนความร�อน

3 โพล�เอทิล�น
- ประสานอลูมิเนียมฟอยล�กับกระดาษคราฟท� ต�านการซึมผ�านของน้ำ
  และไม�นำไฟฟ�า

4 กระดาษคราฟท�
- ทำหน�าที่เสร�มแรงให�กับอลูมิเนียมฟอยล�

4 โพล�เอทิล�นฟ�ล�ม
- ทำหน�าที่ต�านทานการซึมผ�านของน้ำ และไม�นำไฟฟ�า

1 อลูมิเนียมฟอยล�
- ทำหน�าที่สะท�อนความร�อนและเคลือบสารป�องกัน UV

2 4 6 กาวอะคร�ล�ค
- ประสานอลูมิเนียมฟอยล�กับกระดาษคราฟท� ต�านทาน
  การซึมผ�านของน้ำ และไม�นำไฟฟ�า

3 เส�นใยเสร�มแรง 3 ทาง
- ทำหน�าที่ี่ยึดโครงสร�าง เพ��มความแข็งแรงให�กับแผ�นสะท�อนความร�อน

5 กระดาษคราฟท�
- ทำหน�าที่เสร�มแรงให�กับอลูมิเนียมฟอยล�

7 อลูมิเนียมฟอยล�
- ทำหน�าที่ป�องกันการแผ�รังสีความร�อนไม�ให�ถ�ายเทสู�ด�านล�าง

1
2
3
4
5
6
7

1 อลูมิเนียมฟอยล�
- ทำหน�าที่สะท�อนความร�อนและเคลือบสารป�องกัน UV

2 เส�นใยเสร�มแรง 3 ทาง
- ทำหน�าที่ี่ยึดโครงสร�าง เพ��มความแข็งแรงให�กับแผ�นสะท�อน
  ความร�อน

3 โพล�เอทีล�น
- ประสานอลูมิเนียมฟอยล�กับกระดาษคราฟท� ต�านการซึมผ�านของน้ำ และไม�นำไฟฟ�า

4 กระดาษคราฟท�
- ทำหน�าที่เสร�มแรงให�กับอลูมิเนียมฟอยล�

5 โพล�เอทิล�น
- ประสานอลูมิเนียมฟอยล�กับกระดาษคราฟท� ต�านการซึมผ�านของน้ำ และไม�นำไฟฟ�า

6 เมทัลไลท�ฟ�ลม�
- ทำหน�าที่ป�องกันการแผ�รังสีความร�อนไม�ให�ถ�ายเทสู�ด�านล�าง

1
2
3
4
5
6

ขนาด (ม.)

ม�วนเล็ก 1.25 x 20

ม�วนใหญ� 1.25 x 60

20

60

พ�้นที่ใช�งาน
(ตร.ม.)

*หมายเหตุ : พ�้นที่ใช�งานรวมระยะซ�อนทับแล�ว รุ�นมาตรฐาน 2 ด�าน

รุ�นมาตรฐาน 1 ด�าน

รุ�นอีโค� 2 ด�าน   

รุ�นอีโค� 1 ด�าน   

แผ�นสะท�อนความร�อน ตราเพชร
DIAMOND BARRIER

ผลิตจากอลูมิเนียมฟอยล� 100% ให�ประสิทธิภาพในการสะท�อนความร�อนได�สูงถึง 97%

ช�วยลดความร�อนเข�าสู�ตัวบ�าน ประหยัดค�าไฟจากเคร�่องปรับอากาศ

ทนทานต�อการฉีกขาด ด�วยเส�นใยเสร�มรับแรง 3 ทาง

ไม�ลามไฟ ตามมาตรฐานประเทศอังกฤษ BS476 (เฉพาะรุ�น)

เป�นมิตรต�อสิ�งแวดล�อม

น้ำหนักเบาติดตั้งง�าย

Roof Accessories
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ปองกันความรอนจากหลังคา

ทำใหบานเย็นสบาย

ประหยัดไฟฟาจากเคร�อง

ปรับอากาศ

ทนทาน ดวยการผลิตจาก

ใยแกวคุณภาพสูง

ทนความรอน ไมลามไฟ

ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

ฉนวนกันความร�อน µÃÒà¾ªÃ VERY COOL เป�นฉนวนใยแก�ว
แบบม�วน ห�อหุ�มรอบด�านด�วยแผ�นฟ�ล�มสีเง�น (Metalized Film) ออกแบบมา
เพ�อ่บ�านพักอาศัยและอาคารสำนักงาน สามารถปูเหนือฝ�าเพดานได�ทุกชนิด
ขนาดกะทัดรัด ติดตั้งง�าย ป�องกันความร�อนและช�วยประหยัดพลังงาน

1. เป�ิดฝ�าเพดานบร�เวณที่ต�องการปู เพ�่อนำฉนวนกันความร�อนตราเพชรข�้นไปด�านบน

2. ปูฉนวนกันความร�อนตราเพชรตามแนวฝ�าเพดาน โดยกลิ�งม�วนออกจากตัวดังภาพ

3. ป�ดฝ�าเพดานเม่ือปูจนเต็มแนวยาวของฝ�า แล�วทำข้ันตอนเดียวกันจนเต็มพ�น้ท่ีท่ีต�องการ

4. หากเกิดรอยฉีกขาด ให�ซ�อมแซมด�วยเทปอลูมิเนียมฟอยล�

5. ไม�ควรติดตั้งบร�เวณที่โดนแสงแดดโดยตรง

6. ให�เว�นการปูฉนวนกันความร�อน ตราเพชร จากจ�ดท่ีติดต้ังดวงไฟดาว�นไลท� ประมาณ 3 นิ�ว

ว�ธีติดตั้งฉนวนกันความร�อน

สินค�า

ขนาด

น้ำหนัก 1 ม�วน / กก.

ความหนาแน�น กก./ลบ.ม.

ความหนา

วัสดุป�ดผิว

ปร�มาณการใช�งาน

ค�าความต�านทานความร�อน
(R-Value)

ค�าสัมประสิทธิ์การนำความร�อน
(K-Value)

ความหนา 2 นิ�ว

0.60 x 4.00 ม.

1.44

12

50 มม.

หุ�มรอบด�านด�วยแผ�น Metalized Film

2.4 ตร.ม. / ม�วน

1.190 m²K / w
6.873 Hr.Ft²Fº/ Btu

0.042 W / m.k
0.291 Btu in / Hr.Ft²Fº

0.60 x 4.00 ม.

2.16

12

75 มม.

หุ�มรอบด�านด�วยแผ�น Metalized Film

2.4 ตร.ม. / ม�วน

ความหนา 3 นิ�ว

0.042 W / m.k
0.291 Btu in / Hr.Ft²Fº

1.786 m²K / w
10.309 Hr.Ft²Fº/ Btu

DIAMOND INSULATION
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ชุดอุปกรณ�ครอบแห�ง รุ�นแผ�นอะลูมิเนียม
คุณสมบัติ : ประกอบด�วยแผ�นรองใต�ครอบมาตรฐาน ขาเหล็ก เหล็กซีลายด�และสกรูยึดขาตั้งและครอบ
การใช�งาน : ใช�ติดตั้งครอบสันหลังคา และสันตะเข� ทดแทนการใช�ปูนทรายและป�องกันการรั่วซึม
ปร�มาณการใช�งาน  2.8 เมตร / ชุด   น้ำหนัก  1.10 กก.

ชุดอุปกรณ�ครอบแห�งชนผนัง รุ�นแผ�นยางเสร�มลวด
คุณสมบัติ : ประกอบด�วยแผ�นป�ดรอยร่ัว เหล็กรองครอบผนัง ซิลิโคน/Pu สกรูยึดกระเบ้ืองและพ�กพลาสติก
การใช�งาน : ใช�ติดต้ังบร�เวณผืนหลังคาชนกับผนังอาคาร ทดแทนการทำป�ก ค.ส.ล(คอนกร�ตเสร�มเหล็ก)
ปร�มาณการใช�งาน  4.8 เมตร / ชุด   น้ำหนัก  5.9 กก.

แผ�นยางป�ดรอยต�อ
การใช�งาน : ใช�ป�ดบร�เวณรอยต�อของสันหลังคากับสันตะเข� หร�อจ�ดเชื่อมต�อครอบต�างๆ
ปร�มาณการใช�งาน  1 แผ�น / 1 จ�ด   น้ำหนัก  0.01 กก.

แหนบหนีบกระเบื้องคอนกร�ต
การใช�งาน : ใช�ยึดกระเบื้องแผ�นเศษตรงแนวสันตะเข� ใช� ได�กับกระเบื้อง CT แกรนออนด�า / CT เวนิส
และ อดามัส
บรรจ� : 50 ตัว / 1 ถุง   น้ำหนัก  0.75 กก.

แป ตราเพชร Diamond Purlin

6 ม.

ความยาว
(ม.)

CT แกรนออนด�า

อดามัส, CT เวนิส

ชนิดกระเบื้อง น้ำหนัก
(กก.)

0.5 มม.

ความหนาแป
(มม.)

6 ม.

2.4

3.6

จำนวนการใช�งาน

ใช� 0.53 ท�อน / ตร.ม.

ระยะห�างจันทัน

ระยะห�างสูงสุด
ไม�เกิน 1.0 ม.

0.7 มม.

Roof Accessories
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สีทาปูนทรายใต�ครอบ CT แกรนออนด�า
และ CT เวนิส
น้ำหนัก 2.0 กก.
ใช�สำหรับทาตกแต�งปูนทรายใต�ครอบ
ทาได� 40 เมตร

สีซ�อมแต�งกระเบื้องคอนกร�ต
น้ำหนัก 1.0 กก.
ใช�ทารอยตัดตามขอบกระเบื้อง CT แกรนออนด�า หร�อ
อดามัสไม�ควรใช�สีซ�อมแต�งทาลงบนครอบหร�อบน
กระเบื้องโดยตรง

สกรูปลายสว�าน 2.5 นิ�ว
สำหรับยึดกระเบื้อง CT แกรนออนด�า
บรรจ� : 250 ตัว/กล�อง
ใช�งาน : 1 ตัว/กระเบื้อง 1 แผ�น

สกรูปลายสว�าน 5 หุน (13 มม.)
สำหรับยึดแป ตราเพชร
บรรจ� : 500 ตัว/กล�อง
ใช�งาน : -แป ยาว 6.0 ม. ใช� 14 ตัว/ท�อน

กระเบื้องโปร�งแสง CT แกรนออนด�า
ขนาด  33 x 42 ซม. น้ำหนัก 1.0 กก.
จำนวนการใช�งาน : นับตามจ�ด
หร�อ 10-11 แผ�น/ตร.ม.

แผ�นป�ดกันนก กระเบื้อง CT แกรนออนด�า
บรรจ� : 10 ชิ�นต�อกล�อง (พร�อมสกรู)
การใช�งาน : 1 กล�อง ป�ดเชิงชายได� 6 ม.

แผ�นป�ดกันนก กระเบื้อง CT เวนิส
บรรจ� : 10 ชิ�นต�อกล�อง (พร�อมสกรู)
การใช�งาน : 1 กล�อง ป�ดเชิงชายได� 6 ม.

สกรูปลายสว�าน 2 นิ�ว
สำหรับยึดกระเบื้องอดามัส
บรรจ� : 250 ตัว/กล�อง
ใช�งาน : 2 ตัว/กระเบื้อง 1 แผ�น

สกรูปลายสว�าน 3 นิ�ว (มี 2 ขนาดบรรจ�)
สำหรับยึดกระเบื้อง CT เวนิส
บรรจ� : 250 ตัว/กล�อง
ใช�งาน : 1 ตัว/กระเบื้อง 1 แผ�น

สำหรับยึดครอบข�าง / ครอบป�ดชาย
CT แกรนออนด�า / อดามัส / CT เวนิส
บรรจ� : 50 ตัว/กล�อง
ใช�งาน : 1 ตัว/ครอบ 1 แผ�น
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Tel. +66 2 649 0742-4    Fax +66 2 619 0488

สวยครบเซต ตราเพชรทั้งหลัง
แอพพลิเคชั่นใหม� ที่จะช�วยให�บ�านของคุณ

ค�นหา Diamond Brand

บร�ษัท ผลิตภัณฑ�ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
Diamond Building Products Public Company Limited


