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SPC Fiber Cement Stair

ไม�บันได SPC-FC
วัสดุป�ดผ�ว Stone Plastic Composite (SPC)

ที่ให�ความคงทน และสวยงาม



•  คงทน แข็งแรง ด�วยเนื้อวัสดุ และวัสดุป�ดผิวคุณภาพสูง

•  สวย ผิวสัมผัสใกล�เคียงกับไม�จร�ง ด�วย Texture ลายเสี้ยนไม� และมีให�เลือกหลากเฉดสี

•  สะดวก ติดต้ังง�าย เพ�ยงใช�กาวตะปูหร�อกาวซีเมนต�คุณภาพสูง และสามารถใช�เคร�อ่งเจ�ยร�
    ตัดตามขนาดที่ต�องการได�

•  หมดกังวลเร�่อง ปลวก มอด เชื้อรา ตลอดอายุการใช�งาน

•  มีให�เลือกหลากหลาย ลูกตั้ง ลูกนอน และชานพักบันได

ไม�บันได SPC-FC
แบบปกติ

ไม�บันได SPC-FC
ระบบเป�ยก

คูมือติดตั้งไมบันได SPC-FC
- แบบปกติ
- ระบบเป�ยก

UV Layer
ป�องกันสีซีดจาง

Decorative Layer
สวยงามดุจธรรมชาติ

0.3 mm. Wear Layer
ป�องกันรอยข�ดข�วน

Stone Plastic Composite
ไฟเบอร�ซีเมนต� รับ

ประกันผ�วหน�า

10  YEAR WARRANT
Y10ป�

นวัตกรรมไม�บันไดแบบ HYBRID ผสมผสานระหว�างเนื้อไฟเบอร�ซีเมนต�
คุณภาพสูง ผสานวัสดุป�ดผิว Stone Plastic Composite (SPC) ที่ให�
ความคงทน และสวยงาม

ไม�บันได SPC-FC
SPC Fiber Cement Stair

02



มีเฉดสีให�เลือกมากถึง 6 เฉดสี
เข�ากับบ�านทุกสไตล� ไม�ว�าจะเป�น คอนเทมโพราลี โมเดิร�น หร�อมินิมอล

ตัวจบชานพัก

ไม�บันได SPC ลูกตั้ง - ลูกนอน

แผ�นพ�้นชานพัก

หมายเหตุ : สีสินค�าในภาพอาจแตกต�างเนื่องจากเทคนิคการพ�มพ�
ขอแนะนำให�พ�จารณาสินค�าตัวอย�างก�อนการสั่งซื้อ

สินค�า น้ำหนัก
(กก. / แผ�น)

4.3

10.8

11.8

20.4 กก. / กล�อง

2.65

3.95

ลูกตั้ง ป�ดขอบ 2 ด�าน

ลูกนอน ป�ดขอบ 2 ด�าน

แผ�นพ�้นชานพัก (12 แผ�น / กล�อง)

ตัวจบชานพัก

ขนาด (ซม.)
กว�าง x ยาว x หนา

20 x 120 x 1

25 x 120 x 2.4

30 x 120 x 2.4

-

15 x 120 x 2.2

15 x 180 x 2.2

จำนวนการใช�งาน

นับตามขั้น

นับตามขั้น

นับตามขั้น

2.59 ตร.ม. / กล�อง

1 ชิ�น / ชานพัก 1 ชุด

1 ชิ�น / ชานพัก 1 ชุดMADE
TO ORDER

MADE
TO STOCK

MADE
TO ORDER= สินค�ามีสต�อก = สินค�าสั่งผลิต

เบจ
BEIGE

MADE
TO STOCK

เทาสโตน
STONE GRAY

MADE
TO STOCK

วู�ดบราวน�
WOOD BROWN

MADE
TO STOCK

เทาฮาเบอร�
HABOR GRAY

MADE
TO ORDER

วอลนัท
WALNUT

MADE
TO ORDER

สโนว�
SNOW WHITE

MADE
TO ORDER
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15-20ระยะ C

20x120x1.0 ซม.ระยะสําหรับไม้บันได ลูกตั้ง

ไม่เกิน 120 ซม.
ไม่เกิน 117.5 ซม.
ไม่เกิน 115 ซม.

ระยะ A (ซม.)
ระยะ B (ซม.)

กรณีไม่มีจมูกบันไดด้านข้าง
กรณีมีจมูกบันได 1 ด้าน
กรณีมีจมูกบันได 2 ด้าน

25x120x2.4 ซม.ระยะสําหรับไม้บันได ลูกนอน 30x120x2.4 ซม.

22.5 0.5 27.5 0.5

รูปแบบการติดตั้ง ไม้บันได ลูกนอน SPC-FC

A

C
B

BC

A

หมายเหตุ : กําหนดให้จมูกบันไดยื่น 2.5 ซม.

ระยะการติดตั้ง บนบันไดคอนกรีต - บันไดเหล็ก

อุปกรณ์การติดตั้ง

ดินสอ /
ปากกาเคมี

เครื่องวัดระดับนํ้า

ค้อนยางตลับเมตร

ยาแนวอะครีลิค

กาวพลังตะปู
(แรงดึง >1.3 N/mm2)

Nail Power

สว่านไฟฟา้

เลื่อยวงเดือน 
และใบตัดเพชร

พียู โฟม

PU FOAM

กาวร้อน

บันไดคอนกรีต

C

A

2.5 ซม.

1 ซม.

2.
4 

ซม
.

การติดตั้งไม้บันได ลูกนอน SPC-FC แบบมีลูกตั้ง

บันไดคอนกรีต

C

A

2.
4 

ซม
.

2.5 ซม.

การติดตั้งไม้บันได ลูกนอน SPC-FC แบบไม่มีลูกตั้ง

การวาง ลูกนอน SPC-FC แบบมีจมูก 2 ข้าง การวาง ลูกนอน SPC-FC แบบมีจมูก 1 ข้าง การวาง ลูกนอน SPC-FC แบบไม่มีจมูกบันได
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การตดิไมบ้นัได SPC-FC บนบันไดคอนกรีต

1

5

2

6

3

4

7

8

กอ่นเริม่ติดตัง้ ใหทํ้าการปรบัพ้ืนทีบ่รเิวณตดิตัง้ ใหข้ัน้บนัได และชานพัก
ได้ฉาก และเรียบได้ระดับ ไม่เป็นหลุมหรือแอ่ง ระนาบแต่ละขั้นควร
ตา่งกันไม่เกิน 5 มม. แลว้ทาํความสะอาด ใหป้ราศจากฝุ่น คราบนํา้มนั
และสกัดเศษคอนกรตีออกให้หมด จากนัน้เริม่ตน้ตดิตัง้ไมบ้นัได SPC-FC
โดยตดิตัง้จากบนัไดขัน้บนสดุ ลงมาขัน้ลา่งสดุทุกคร้ัง และ ในกรณมีี
ลูกตั้ง ต้องติดตั้งลูกตั้งก่อนลูกนอนทุกครั้ง

2
1

Na
il 
Po

we
r

Na
il 
Po

we
r

หลงัจากวดัระยะ และตดัความยาวของไมบ้นัได ลกูต้ัง เรียบร้อยแลว้
หยอดกาวพลงัตะปูทีไ่มบ้นัได ลกูตัง้ SPC-FC ใหก้ระจายจนท่ัวพ้ืนที่
อยา่งนอ้ย 10 ตาํแหนง่ ให้มคีวามหนาของกาวตะปู มากกว่า 2 ซม.
หรือ ยิงกาวพลังตะปูซิกแซกไปมาให้กระจายทั่วทั้งแผ่น

ทําความสะอาดด้านหลังแผ่นไม้บันได SPC-FC และบันไดคอนกรีต
ให้ปราศจากฝุ่น ก่อนการยิงกาวตะปู เพ่ือติดตั้ง

ติดตัง้จากบนลงล่าง

4 เริ่มขั้นตอนการเตรียมติดตั้งไม้บันได ลูกนอน SPC-FC โดยให้วัด
ขนาดจรงิของความยาว และความกวา้งบนัไดแต่ละขัน้ กรณคีวามยาว
ไม้บันได มีความยาวเกินขั้นบันได หรือ กรณีต้องการติดตั้งแบบ
มีจมูกบันไดด้านข้าง ให้ตัดไม้บันไดตามความยาวดังภาพ

3 เริม่ติดตัง้ไม้บันได ลกูตัง้ จากชัน้บนลงมา โดยตอ้งตรวจสอบความกวา้ง
ของ ลกูตัง้ ใหไ้ม่เกนิระยะ    ของแต่ละขัน้ และในกรณ ีลกูตัง้ ไมแ่นบชดิ
กับบันไดคอนกรีต ควรอุดช่องว่างระหว่างแผ่น ด้วยพียูโฟม 
ก่อนติดตั้งลูกนอน

กรณีมี ลูกตั้ง ต้องติดตั้งไม้บันได
ลูกตั้งก่อน ลูกนอน ทุกครั้ง

A

C
B

ผนัง

การอุดช่องว่างด้วยพียูโฟม ต้องทําหลังจากกาวพลังตะปูแห้งตัว
อย่างน้อย 4 ชั่วโมงข้ึนไป

ตรวจสอบระดบัของ ลกูตัง้ ดว้ยระดบันํา้ทกุๆขัน้ กอ่นตกิตัง้ลกูนอนต่อไป
กรณีไม่มีจมูกบันได ให้เลาะแผ่น SPC
ด้านใต้ออก

แนวตัดไม้บันได SPC-FC

ระยะ B กรณีมีจมูกบันได 1 ด้าน
ระยะ B กรณีไม่มีจมูกบันได

C

PU FO
AM

1

2

3

C

Na
il 
Po

we
r

5 6หยอดกาวพลงัตะปูบนบนัไดคอนกรีต กระจายจนทัว่พ้ืนทีอ่ยา่งนอ้ย
10 ตําแหน่ง โดยให้มีความหนาของกาวพลังตะปูมากกว่า 2 ซม.

วางแผ่นไมบั้นได ลูกนอน SPC-FC ลงบนขัน้บันไดคอนกรตี แลว้กด
ใหแ้นบสนทิ หลงัจากนัน้ ตรวจสอบระดบัของไม้บนัได โดยใชค้อ้นยาง
เคาะปรับแตง่ให้ไดฉ้าก และระนาบ

ทําความสะอาดขั้นบันไดคอนกรีต ให้ปราศจากฝุ่น หรือเศษคอนกรีต
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการยึดเกาะของกาวตะปู

1

2

3
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คลุมด้วยวัสดุ
ป้องกันรอยขีดข่วน

7 เพ่ือป้องกันการเคลือ่นตัวของไม้บนัได ไม่ควรเหยยีบ หรือ ใชง้าน
กอ่น 8 ชม. โดยกาวพลงัตะปูทัว่ไป จะยดึแนน่อยา่งมปีระสทิธิภาพ
อยา่งน้อย 24 ชม. ขึน้ไป แตห่ากจาํเป็นตอ้งใชง้านพ้ืนทีก่อ่นกาํหนด
ควรติดตั้งไม้บันได ลูกนอน แบบฝังพุกด้านใต้แผ่น เพ่ือป้องกัน
การเคลื่อนตัว ระหว่างรอกาวพลังตะปูแห้งตัว

8 ติดตั้งไม้บันไดขั้นต่อๆมา โดยใช้วิธีการเดียวกันจนครบทุกข้ัน
ให้เรียบร้อย

ใช้กระดาษลัง หรือ กระดาษกล่องบรรจุภัณฑ์ ปกป้องผิวไม้บันได
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานอื่นๆ ต่อไปได้ ก่อนเปิดใช้งานพ้ืนที่

การตดิตัง้ไมบั้นได SPC-FC บนบนัไดเหลก็

3 ยงิกาวพลังตะปูตามแนวโครงเหล็ก ใหท้ัว่กอ่นวางตดิต้ังไมบ้นัได ลกูตัง้ เมือ่ตดิตัง้ไมบ้นัได ลกูตัง้ จนครบทกุแถวแลว้ เริม่วางติดตัง้ไมบั้นได ลกูนอน
จากชัน้บนลงมา

1

2

3

คานกลางรับลูกนอน

คานรับลูกนอน
แนะนําเหล็กกล่อง 50x20x3 มม.
หรอื เหลก็กลอ่ง ขนาด 50x25x3.2 มม.

คานรับลูกตั้ง
แนะนําเหล็กกล่อง 50x20x2.0 มม.

แม่บันได 
ออกแบบตามหลักวิศวกรรม

2
1

ตดิตัง้ไมบั้นได ลูกนอน SPC-FC โดยวดัขนาดจรงิของความยาว
และความกวา้งของบนัไดแตล่ะขัน้ กรณคีวามยาวไมบ้นัได มคีวามยาว
เกินขั้นบันได หรือ กรณีต้องการติดตั้งแบบมีจมูกบันไดด้านข้าง 
ให้ตัดไม้บันได ตามความยาวดังภาพ

ตรวจสอบโครงสรา้งบนัไดเหลก็กอ่นการตดิตัง้ โดยโครงสรา้งบันได
ควรมคีานรบัในจดุต่างๆ ตามภาพ

กรณีไม่มีจมูกบันได ให้เลาะแผ่น SPC
ด้านใต้ออก

กรณีมี ลูกตั้ง ต้องติดตั้งไม้บันได
ลูกตั้งก่อน ลูกนอน ทุกครั้ง

BC

A

แนวตัดไม้บันได SPC-FC
ติดตัง้จากบนลงล่าง

ระยะ B กรณีมีจมูกบันได 1 ด้าน

ระยะ B กรณีไม่มีจมูกบันได

ความแข็งแรงของโครงสร้างบันไดเหล็ก ต้องผ่านการออกแบบตามหลัก
วศิวกรรม การนาํไม้บนัได SPC-FC ตราเพชร ไปใช้งานกบัโครงสรา้งบนัไดเหล็ก
ต้องเป็นไปตามรูปแบบที่ทางบริษัทแนะนํา ในคู่มือการติดตั้งเท่านั้น

2

Nail Power

1

1

2

Nail P
owerตรวจสอบโครงเหล็ก ต้องได้ระดับ ได้ระนาบ หรือ ได้ฉาก ก่อนการยิง

กาวพลังตะปูติดตั้ง

โครงเหล็กต้องปราศจากฝุ่น หรือ คราบน้ํามัน เพ่ือประสิทธิภาพในการ
ยึดเกาะของกาวพลังตะปู

ใช้สกรูความยาวประมาณ 1 นิ้ว
ยิงเป็นพุก ด้านใต้แผ่น
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ห้ามใช้เป็นไม้บันไดภายนอก
ระวังของมีคมโดนผิวไม้บันได และไม่ให้ของหนักกระแทกผิวไม้บันได
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหาย และปัญหาอันเนื่องมาจากการติดตั้ง
ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ
เพ่ือให้การติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ โปรดปรึกษาแผนกบริการเทคนิค 
โทรศัพท์ : 036 224 171-8 ต่อ 222

ข้อควรระวังในการติดตั้ง
ไม้บันได SPC-FC

Acrylic Sealant

ควรรองบริเวณชานพักด้วยแผ่นไดมอนด์บอร์ด ความหนา 16 มม. เพ่ือปรับระดับ และเพ่ือให้ช่วงขั้นบันไดบริเวณชานพัก สูงเท่ากับขั้นบันไดส่วนอื่นๆ
หลังจากนั้นจึงเริ่มติดตั้ง ตัวจบ ชานพัก และแผ่นพ้ืน SPC จนเต็มทั้งพ้ืนที่

ใชย้าแนวอะครีลคิ ยาแนวตามรอยตอ่ระหว่างไมบ้นัได ลกูตัง้ ลูกนอน
และไม้บันไดกับผนัง หรือบัวผนัง

2
1

หลังติดตั้งเสร็จ ให้ใช้ผ้าชุบนํ้าเช็ดทําความสะอาด คราบกาว
หรือเศษฝุ่น ที่เกิดจากการติดต้ัง

ขั้นตอนการเก็บงาน และทําความสะอาดหลังติดตั้ง

5 ติดตั้งไม้บันไดขั้นต่อมา โดยใช้วิธีการเดียวกันจนครบทุกขั้น
ให้เรียบร้อย4 ตรวจสอบระดบัของไมบั้นได โดยใชค้อ้นยางเคาะปรบัแตง่ ใหไ้ดฉ้าก

และได้ระนาบ

คลุมด้วยวัสดุ
ป้องกันรอยขีดข่วน

คลุมด้วยวัสดุ
ป้องกันรอยขีดข่วน

ไดมอนด์บอร์ด 16 มม.ตัวจบ ชานพัก

แผ่นพ้ืน SPC
X

การติดตั้งบริเวณชานพักบันได

กาวร้อน

ใช้กระดาษลัง หรือ กระดาษกล่องบรรจุภัณฑ์ ปกป้องผิวไม้บันได
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานอ่ืนๆ ต่อไปได้ ก่อนเปิดใช้งานพ้ืนที่

หากบรเิวณใกลเ้คยีงไมบั้นได ยงัมกีารกอ่สรา้งไม่แลว้เสร็จ ควรหากระดาษ
หรือวัสดุ มาปิดผิวไม้บันได เพ่ือป้องกันรอยขีดข่วน

เพ่ือประสิทธิภาพของกาวพลังตะปู ควรติดตั้งทิ้งไว้อย่างน้อย 24 ชม.

ระหว่างรอกาวพลังตะปูเซ็ตตัว อาจใช้กาวร้อน ช่วยยึดติดบางจุด
เพ่ือให้ไม้บันได ไม่เลื่อน หรือขยับตัว

การยาแนวเก็บงาน ควรทาํหลงัจากไม้บันไดตดิตัง้แนน่ดแีลว้ เพ่ือปอ้งกนั
การเลือ่น หรือ ขยบัตัว
เพ่ือความสวยงาม ควรใช้ยาแนวอะคริลิค หรือ อะคริลิคซีลแลนท์
แบบมีสีที่ใกล้เคียงกันกับไม้บันได

กรณชีานพัก     ยาวมากกวา่ 120 ซม. ควรตดิตัง้แผน่พ้ืน SPC แบบวางสลับแผน่
ตามภาพ

X

กรณีมีไม้บันได ลูกตั้ง จะต้องให้
ความสูงของ ลูกตั้ง สูงเท่ากับ
ระนาบของแผน่ไดมอนบอรด์ 16 มม.
บริเวณชานพัก ตามภาพ บันไดคอนกรีต

ตัวจบชานพัก

ไม้บันได ลูกตั้ง

แผ่นพ้ืน SPC
ไดมอนด์บอร์ด 16 มม.
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